IP-Schutzlassen gegen

Feuchtigekeit und Staub

IP  Kennziffer 1 fir Beriihrungsschutz

0  kein Berihrungsschutz kein Fremdkérperschutz

—_

Schutz gegen Fremdkdrper mit Durchmesser >50mm
Schutz gegen Fremdkdrper mit Durchmesser >12mm
Schutz gegen Fremdkdrper mit Durchmesser >2,5mm

Schutz gegen Fremdkérper mit Durchmesser >1mm
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Vollstandiger Berlhrungsschutz, Schutz gegen
Staubablagerungen im Innern
6  Vollstéandiger Berihrungsschutz, Schutz gegen

Eindringen von Staub
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S2Ztlektronik

Qualitat, die verbindet

Kennziffer 2 fiir Wasserschutz

kein Wasserschutz

Geschutzt gegen senkrecht fallende Wassertropfen
Geschutzt gegen schréag fallende Wassertropfen (15°
gegenuber der Senkrechten)

Geschiitzt gegen Spriihwasser (bis 60° gegenlber der
Senkrechten)

Geschltzt gegen Spriihwasser

Geschitzt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
Geschutzt vor eindringendem Wasser bei voriiberge
hender Uberflutung

Geschiitzt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
Geschlitzt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
flr unbestimmte Zeit

Geschutzt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung
auch bei stark erhdhtem Druck gegen das Gehause.

(Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar)




